
1) Zestaw komputerowy – 8 szt.
	Lp.
	Nazwa Komponentu
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany (podać zakres lub opisać)

	1. 
	Nazwa: 
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe
	TAK/Podać
	

	5. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	6. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	

	7. 
	Obudowa
	Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy napędu optycznego w dedykowanej zewnętrznej wnęce 5.25” typu Slim.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
	

	8. 
	Płyta główna
	Płyta główna wyposażona w sloty i złącza minimum:
2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 
1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD,
1 złącze M.2 WLAN,
1 złącze PCIe x16 Gen 3.0,
2 złącza PCIe x1 Gen 3.0,
2 złącza SATA 3.0.
	

	9. 
	Procesor
	Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co namniej 12 TOPS.
Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 49000pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
	

	10. 
	Pamięć RAM
	Minimum 16GB DDR5 4800 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci.
	

	11. 
	Pamięć masowa
	Dysk M.2 SSD lub SSD minimum 512GB PCIe NVMe
	

	12. 
	Wydajność grafiki
	Zintegrowana karta graficzna.
	

	13. 
	Komunikacja
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),
	

	14. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo).
	

	15. 
	Porty
	Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp. (ułożenie portów jest przykładowe):
Panel przedni (minimum): 
1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 
1 x USB 3.2 Gen 1 typu A
1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
Panel tylny (minimum): 
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 2.1
2 x USB 3.2 Gen 1 typ A
2 x USB 2.0 
1 x RJ45 10/100/1000
	

	16. 
	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	

	17. 
	BIOS/UEFI
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o minimum:
•	Wersji BIOS
•	Numerze seryjnym komputera
•	Numerze inwentarzowym 
•	Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.
•	Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.
•	Ilości pamieci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.
•	Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
•	MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
•	Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje)

BIOS musi umożliwiać:
•	Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej
•	Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje)
•	Włączenie/wyłączenie karty audio
•	Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB
	

	18. 
	BIOS/UEFI bezpieczeństwo
	W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać minimum:
•	Nadanie hasła administratora
•	Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
•	Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” 
•	Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej
•	Zarządzanie funkcją Secure Boot
•	Zarządzanie układem TPM
•	Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
•	Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
•	Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy
•	Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.
	

	19. 
	Oprogramowanie diagnostyczne
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.
	

	20. 
	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny
	Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu  sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera lub oddzielną diodę LED. 
System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).
System diagnostyczny musi sygnalizować minimum: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
	

	21. 
	Zasilacz
	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach.
Zasilacz w oferowanym komputerze musi spełniać Normę 80 plus lub alternatywną Normę Cybenetics ETA. 
	

	22. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	23. 
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
	

	24. 
	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE
	

	25. 
	Wymagania dodatkowe
	- Klawiatura USB w układzie polski programisty 
- Mysz laserowa USB z minimum sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) 
- Dołączony nośnik ze sterownikami
- Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
- Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
- Opcjonalnie: Zamontowany na przednim panelu obudowy filtr powietrza chroniący wnętrze przed kurzem i pyłem. Filtr demontowany bez użycia narzędzi

	

	26. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.
	

	27. 
	Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
	Producent zaoferowanego komputera musi posiadać wdrożony proces zapewniający bezpieczny łańcuch dostaw. 
Rozwiązanie to musi chronić urządzenie przed niepowołaną ingerencją osób trzecich w integralność podzespołów komputera, zagrażającą bezpieczeństwu danych organizacji.
Producent komputera zapewni możliwość weryfikacji dostarczonej konfiguracji sprzętowej pod kątem zgodności z konfiguracją fabryczną w zakresie podzespołów takich jak minimum:
•	Procesor
•	Moduł TPM
•	Dysk
•	Karta sieciowa
•	Pamięć RAM
•	Płyta główna    
 
Sprawdzenie konfiguracji musi odbywać się na portalu internetowym producenta komputera, poprzez weryfikację zgodności unikalnego dla konkretnej części numeru nadanego i przechowywanego przez producenta komputera.
W przypadku zidentyfikowania niezgodności któregokolwiek z ww. komponentów, informacja o naruszeniu integralności podzespołów będzie widoczna na portalu internetowym producenta sprzętu.
Proces weryfikacji komponentów musi być zaprojektowany w zgodnie z zaleceniami NIST.
	

	28. 
	Warunki gwarancji
	36 miesięcy
	

	29. 
	Monitor
	Wraz z komputerem należy dostarczyć 1 szt. monitora o parametrach:
Przekątna obszaru wyświetlania: 27″
Kable w zestawie: 1 przewód zasilający, 1 kabel DP do DP (minimum 1,8 m), 
1 kabel USB 3.2 Type-A do B 1. generacji typu upstream (minimum 1,8 m)
Gwarancja 3 lata gwarancji na sprzęt z usługą wymiany z wyprzedzeniem i wymiany monitora w ramach gwarancji
	

	30. 
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Wraz z zestawem komputerowym należy dostarczyć licencję pakietu biurowego w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Microsoft Office Standard w najnowszej dostępnej wersji lub licencję na oprogramowanie równoważne o następujących parametrach minimalnych:
- oprogramowanie musi zapewniać bezproblemowy odczyt i przetwarzanie dokumentów wytworzonych i zapisanych w rodzimym formacie w aplikacjach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint w wersjach 2003-2019 (wspierający formaty plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących
- wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku MS Office bez konieczności dodatkowej edycji dokumentu  
- pełna wersja produktu, oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych
- licencja bezterminowa, musi umożliwiać bezpłatną aktualizację produktu w całym okresie wsparcia technicznego i pozostawania w ofercie rynkowe
	

	31. 
	Monitor
	Wraz z komputerem należy dostarczyć 1 szt. monitora o parametrach:
Przekątna obszaru wyświetlania: 27″
Kable w zestawie: 1 przewód zasilający, 1 kabel DP do DP (minimum 1,8 m), 
1 kabel USB 3.2 Type-A do B 1. generacji typu upstream (minimum 1,8 m)
- Rozdzielczość 3840 x 2160
- Częstotliwość odświeżania minimum 120 Hz
- kontrast 1500 : 1
- Jasność 350 cd/m2
- kolorystyka minimum 99% sRGB
- porty minimum: 2 porty HDMI (HDCP 1.4 i 2.3) (120 Hz)
1× DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 i 2.3) (120 Hz)
- Kompatybilny z uchwytami VESA
- Gwarancja 36 miesięcy
- Pobór mocy maksymalnie 28W
- Regulacja w pionie i poziomie (regulowana stopka). 
- Zintegrowane głośniki.
- Czas reakcji w trybie szybkim maksymalnie 5MS
- Kąt widzenia 178 stopni w pionie i poziomie
- Matryca IPS
 
	



2) Zestaw komputerowy z dwoma monitorami – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa Komponentu
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany (podać zakres lub opisać)

	32. 
	Nazwa: 
	Podać
	

	33. 
	Producent
	Podać
	

	34. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	35. 
	Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe
	TAK/Podać
	

	36. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	37. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	

	38. 
	Obudowa
	Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy napędu optycznego w dedykowanej zewnętrznej wnęce 5.25” typu Slim.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
	

	39. 
	Płyta główna
	Płyta główna wyposażona w sloty i złącza minimum:
2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 
1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD,
1 złącze M.2 WLAN,
1 złącze PCIe x16 Gen 3.0,
2 złącza PCIe x1 Gen 3.0,
2 złącza SATA 3.0.
	

	40. 
	Procesor
	Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co namniej 12 TOPS.
Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 49000pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
	

	41. 
	Pamięć RAM
	Minimum 16GB DDR5 4800 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci.
	

	42. 
	Pamięć masowa
	Dysk M.2 SSD lub SSD minimum 512GB PCIe NVMe
	

	43. 
	Wydajność grafiki
	Zintegrowana karta graficzna.
	

	44. 
	Komunikacja
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),
	

	45. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo).
	

	46. 
	Porty
	Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp. (ułożenie portów jest przykładowe):
Panel przedni (minimum): 
1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 
1 x USB 3.2 Gen 1 typu A
1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
Panel tylny (minimum): 
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 2.1
2 x USB 3.2 Gen 1 typ A
2 x USB 2.0 
1 x RJ45 10/100/1000
	

	47. 
	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	

	48. 
	BIOS/UEFI
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o minimum:
•	Wersji BIOS
•	Numerze seryjnym komputera
•	Numerze inwentarzowym 
•	Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.
•	Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.
•	Ilości pamieci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.
•	Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
•	MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
•	Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje)

BIOS musi umożliwiać:
•	Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej
•	Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje)
•	Włączenie/wyłączenie karty audio
•	Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB
	

	49. 
	BIOS/UEFI bezpieczeństwo
	W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać minimum:
•	Nadanie hasła administratora
•	Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
•	Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” 
•	Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej
•	Zarządzanie funkcją Secure Boot
•	Zarządzanie układem TPM
•	Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
•	Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
•	Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy
•	Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.
	

	50. 
	Oprogramowanie diagnostyczne
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.
	

	51. 
	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny
	Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu  sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera lub oddzielną diodę LED. 
System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).
System diagnostyczny musi sygnalizować minimum: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
	

	52. 
	Zasilacz
	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach.
Zasilacz w oferowanym komputerze musi spełniać Normę 80 plus lub alternatywną Normę Cybenetics ETA. 
	

	53. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	54. 
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
	

	55. 
	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE
	

	56. 
	Wymagania dodatkowe
	- Klawiatura USB w układzie polski programisty 
- Mysz laserowa USB z minimum sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) 
- Dołączony nośnik ze sterownikami
- Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
- Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
- Opcjonalnie: Zamontowany na przednim panelu obudowy filtr powietrza chroniący wnętrze przed kurzem i pyłem. Filtr demontowany bez użycia narzędzi

	

	57. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.
	

	58. 
	Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
	Producent zaoferowanego komputera musi posiadać wdrożony proces zapewniający bezpieczny łańcuch dostaw. 
Rozwiązanie to musi chronić urządzenie przed niepowołaną ingerencją osób trzecich w integralność podzespołów komputera, zagrażającą bezpieczeństwu danych organizacji.
Producent komputera zapewni możliwość weryfikacji dostarczonej konfiguracji sprzętowej pod kątem zgodności z konfiguracją fabryczną w zakresie podzespołów takich jak minimum:
•	Procesor
•	Moduł TPM
•	Dysk
•	Karta sieciowa
•	Pamięć RAM
•	Płyta główna    
 
Sprawdzenie konfiguracji musi odbywać się na portalu internetowym producenta komputera, poprzez weryfikację zgodności unikalnego dla konkretnej części numeru nadanego i przechowywanego przez producenta komputera.
W przypadku zidentyfikowania niezgodności któregokolwiek z ww. komponentów, informacja o naruszeniu integralności podzespołów będzie widoczna na portalu internetowym producenta sprzętu.
Proces weryfikacji komponentów musi być zaprojektowany w zgodnie z zaleceniami NIST.
	

	59. 
	Warunki gwarancji
	36 miesięcy
	

	60. 
	Monitor
	Wraz z komputerem należy dostarczyć 1 szt. monitora o parametrach:
Przekątna obszaru wyświetlania: 27″
Kable w zestawie: 1 przewód zasilający, 1 kabel DP do DP (minimum 1,8 m), 
1 kabel USB 3.2 Type-A do B 1. generacji typu upstream (minimum 1,8 m)
Gwarancja 3 lata gwarancji na sprzęt z usługą wymiany z wyprzedzeniem i wymiany monitora w ramach gwarancji
	

	61. 
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Wraz z zestawem komputerowym należy dostarczyć licencję pakietu biurowego w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Microsoft Office Standard w najnowszej dostępnej wersji lub licencję na oprogramowanie równoważne o następujących parametrach minimalnych:
- oprogramowanie musi zapewniać bezproblemowy odczyt i przetwarzanie dokumentów wytworzonych i zapisanych w rodzimym formacie w aplikacjach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint w wersjach 2003-2019 (wspierający formaty plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących
- wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku MS Office bez konieczności dodatkowej edycji dokumentu  
- pełna wersja produktu, oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych
- licencja bezterminowa, musi umożliwiać bezpłatną aktualizację produktu w całym okresie wsparcia technicznego i pozostawania w ofercie rynkowe
	

	62. 
	Monitor
	Wraz z komputerem należy dostarczyć 2 szt. monitorów o parametrach:
Przekątna obszaru wyświetlania: 27″
Kable w zestawie: 1 przewód zasilający, 1 kabel DP do DP (minimum 1,8 m), 
1 kabel USB 3.2 Type-A do B 1. generacji typu upstream (minimum 1,8 m)
- Rozdzielczość 3840 x 2160
- Częstotliwość odświeżania minimum 120 Hz
- kontrast 1500 : 1
- Jasność 350 cd/m2
- kolorystyka minimum 99% sRGB
- porty minimum: 2 porty HDMI (HDCP 1.4 i 2.3) (120 Hz)
1× DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 i 2.3) (120 Hz)
- Kompatybilny z uchwytami VESA
- Gwarancja 36 miesięcy
- Pobór mocy maksymalnie 28W
- Regulacja w pionie i poziomie (regulowana stopka). 
- Zintegrowane głośniki.
- Czas reakcji w trybie szybkim maksymalnie 5MS
- Kąt widzenia 178 stopni w pionie i poziomie
- Matryca IPS
 
	



