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Dojazdy Miejsca parkingowe

#5572 [chodnik]

ziemia roslinna grub. 10 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 cm
podsypka cementowo-piaskowa grubo$¢ 3 cm
fawa betonowa C-8/10 (B-10) z oporem 15 x 30 + 10 x 23 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa grubos¢ 3 cm

fawa betonowa C-8/10 (B-10) z oporem 15 x 30 + 10 x 23 cm

Fkostka betonowa brukowa klasy 2 grub. 8 cm

Fkostka betonowa brukowa klasy 2 grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm
+podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 mm) wzmocniona kruszywem

+podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 mm) wzmocniona kruszywem

tamanym 30% stabilizowana mechanicznie o grub. 25 cm wg PN-S-06102

tamanym 30% stabilizowana mechanicznie o grub. 20 cm wg PN-S-06102

+warstwa filtracyjna z piasku $redniego grub. 15 cm - zageszczona

~warstwa filtracyjna z piasku $redniego grub. 10 cm - zageszczona

mechanicznie do wsk. min. 0,99 wg BN-66/6774-01

mechanicznie do wsk. min. 1,00 wg BN-66/6774-01

“podtoze gruntowe zag. do wsk. min. 0,99

“podtoze gruntowe zag. do wsk. min. 1,00

Posadzka dla karetek

rkostka betonowa brukowa klasy 2 grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm

+podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 mm) wzmocniona kruszywem
tamanym 30% stabilizowana mechanicznie o grub. 25 cm wg PN-S-06102

-beton C25/30 dylatowany grub. 16cm ] L warstwa filtracyjna z piasku $redniego grub. 15 cm - zageszczona
-podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka mechanicznie do wsk. min. 1,00 wg BN-66/6774-01
0-31,5 mm) stabilizowana mechanicznie Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 1,00

o grub. 20 cm wg PN-S-06102

- warstwa filtracyjna z piasku $redniego grub. 15 cm - zageszczona
mechanicznie do wsk. min. 1,00 wg BN-66/6774-01
Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 1,00

Chodniki

\
obrzeze betonowe 8 x 30 cm

rkostka betonowa brukowa klasy 2 grub. 6 cm

-podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grub 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 mm)
stabilizowana mechanicznie o grub. 12 cm wg PN-S-06102
-podtoze gruntowe zag. do wsk. min. 0,97

Jednostka | ARKON Jan Kabac
projektowania) | ‘konduktorska 19/1, 15-711 Bialystok
t.85 732 81 18 pw.arkon@wp.pl

KLINICZNEGO W BIALYMSTOKU (Pawilon E1),

BUDYNEK £ OZKOWY Z CZESCIA DIAGNOSTYCZNA,
| PORADNIAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA

potaczonego z budynkiem Oddziatu Chor 6b Zakaznych

Nazwa i Neuroinfekcji, Chor éb Ptuc i Gruzlicy | oraz Chor 6b Pluc

i Gruzlicy Il (Pawilon E), tacznik do budynku Oddziatu
Nefrologii i Transplantologii (Pawilon B) i budynku Apteki
Szpitalnej i Laboratorium (Pawilon F), budynek techniczny,
fundament pod zbiornik tlenu, mury oporowe, towarzyszaca
infrastruktura, miejsca parkingowe, rozbi 6rka zbiornika ppoz.
i towarzyszacej infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu
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