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MUR OPOROWY 3

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie tomy dokumentaciji oraz ich poszczegodlne czesci nalezy
rozpatrywac jako cato$¢ w ich wzajemnych zaleznos$ciach. Rysunki
nalezy rozpatrywaé tgcznie z catym wielobranzowym Projektem
Wykonawczym, ktérego sa integralng czescig.

2. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi
branzami prowadzonych przez siebie prac.

3. O kazdej niezgodnosci lub kolizji pomigdzy projektami branzowymi
lub pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami wewnatrz projektéw
branzowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta, przed
wykonaniem tych elementéw.

4. Przebieg instalacji sanitarnych oraz elektrycznych na poszczegélnych
kondygnacjach nalezy realizowa¢ wg branzowych czesci tomoéw
Projektu Wykonawczego przy jednoczesnej koordynacji z czescig
Projekt architektoniczno - wykonawczy toméw Projektu Wykonawczego.

5. Wymiary i usytuowanie elementéw wynikajgcych z projektow
branzowych, zawarte w czesci architektoniczno - wykonawczej, nalezy
koordynowac z projektami wykonawczymi poszczegolnych branz.

6 Konstrukcje budynku, pozycje, wymiary oraz rzedne elementow
konstrukcyjnych, a takze sposéb wykonania elementow
konstrukcyjnych nalezy realizowa¢ wedtug projektu wykonawczego
czesci konstrukcyjne;j.

7. Przedstawione w projekcie wykonawczym produkty, materiaty
oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sig jako
przyktadowe, ktére mozna wymienic¢ na alternatywne, rownowazne
—tj. posiadajgce cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze
niz wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow
wykonczeniowych majgcych istotny wptyw na estetyke zewnetrzng
oraz wewnetrzng obiektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

8. Podane w opisach stolarki okiennej i drzwiowej wymiary stanowig
wymiary w $wietle otworu. Przed zaméwieniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otwordw.

Wymiary stolarki nalezy dobraé na podstawie rzeczywistych wymiaréw
otworéw oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej
dotyczacych sposobu montazu oraz jego zalecanego zakresu toleranc;ji.
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagang szeroko$¢ przejscia

w Swietle drzwi (szerokosci zawarte w zestawieniu stolarki).

9. Wszelkiego rodzaju zmiany nalezy uzgadniac¢ z projektantem.

10.Nalezy stosowaé sie do USTALEN OGOLNYCH zawartych w opisie.

Jednostka | ARKON Jan Kabac
projektowanial 1 Konduktorska 19/1, 15-711 Biatystok
.85 7328118 pw.arkon@wp.pl

Nazwa BUDYNEK LOZKOWY Z CZESCIA DIAGNOSTYCZNA

| PORADNIAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA
KLINICZNEGO W BIALYMSTOKU (Pawilon E1),
potgczonego z budynkiem Oddziatu Choréb Zakaznych

i Neuroinfekgji, Chorob Ptuc i Gruzlicy | oraz Choréb Piuc

i Gruzlicy Il (Pawilon E), tgcznik do budynku Oddziatu
Nefrologii i Transplantologii (Pawilon B) i budynku Apteki
Szpitalnej i Laboratorium (Pawilon F), budynek techniczny,
fundament pod zbiornik tlenu, mury oporowe, towarzyszaca
infrastruktura, miejsca parkingowe, rozbiérka zbiornika ppoz.
i towarzyszacej infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu.
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