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Orientacja:

Zakres opracowanja ABCDEFGH

Linia rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Granica strefy ochronnej dla terenu zamknietego
Granica zakazu zabudowy wokét terenu zamknietego
Budynki projektowane

Budynki projektowane - nadwieszenia

Budynki projektowane - cze$¢ podziemna

Budynki istniejgce

llo$¢ kondygnacji

Wejscie gtéwne do budynku

Wejscie do budynku

Wijazd na teren dziatki - istniejgcy

Projektowane ogrodzenie (poza opracowaniem)

Projektowane powierzchnie utwardzone (dojazdgy)
- kostka betonowa typu behaton bezfazowa gr. 8 cm, szara

Projektowane powierzchnie utwardzone (dojazdgl) )
- kostka betonowa typu behaton bezfazowa gr. 8 cm, grafitowa

Projektowane powierzchnie utwardzone (dojscia)
- kostka betonowa typu cegietka gr. 6 cm, szara

Istniejgce powierzchnie utwardzone

Projektowana powierzchnia biologicznie
czynna: trawa

Projektowana skarpa wzmochiona

zgodnie z projektem drogowym

Projektowane rzedne

Istniejgce rzedne

Projektowana droga pozarowa

Istniejgcy hydrant do celdéw przeciwpozarowych
w pasie drogowym - ul. Zurawia

Projektowane wpusty uliczne

Projektowane miejse postojowe 2,3 m x5 m
Projektowane miejse postojowe

dla'oséb niepetnosprawnych 3,6 m x 5 m
Projektowane schody

Projektowane pochylnie

Projektowane miejsce do gromadzenia odpadéw
Istniejgce drzewo lisciaste

Istniejgce drzewo iglaste

Projektowane drzewo lisciaste

Projektowane drzewo iglaste

Drzewo przeznaczone do usuniecia

Brak drzewa w terene

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki

Jednostka
projektowania

ARKON Jan Kabac
ul. Konduktorska 19/1, 15-711 Biatystok
t.85 7328118 pw.arkon@wp.pl

Nazwa BUDYNEK LOZKOWY Z CZESCIA DIAGNOSTYCZNA
| PORADNIAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA
KLINICZNEGO W BIALYMSTOKU (Pawilon E1),
potaczonego z budynkiem Oddziatu Choréb Zakaznych
i Neuroinfekcji, Choréb Ptuc i Gruzlicy | oraz Choréb Ptuc
i Gruzlicy Il (Pawilon E), tgcznik do budynku Oddziatu
Nefrologii i Transplantologii (Pawilon B) i budynku Apteki
Szpitalnej i Laboratorium (Pawilon F), budynek techniczny,
fundament pod zbiornik tlenu, mury oporowe, towarzyszgca
infrastruktura, miejsca parkingowe, rozbiérka zbiornika ppoz.
i towarzyszgcej infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu.
Adres ul. Zurawia 14, Biatystok
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Nrrys.: Przedmiot rysunku: Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:200
Pzt-02. s7cze60t 0WwEGO TERENU !
AUTORZY OPRACOWANIA:
specjalnosc funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis
Architektura |Projektant: mgr inz. arch. Jan Kabac
nr upr. BY/4/78
mgr inz. arch. Bogdan Pszonak
nr upr. B£-PdOKK/129/2009
Opracowanie: mgr inz. arch. Piotr Matuszek
mgr inz. arch. Olga Slizewska
inz. arch. Marek Sipko
mgr inz. arch. Joanna Krecisz
mgr inz. arch. Joanna Bielicka
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY Pzt-02.
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