
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
CZĘŚĆ OPISOWA.

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, PPRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Podstawą opracowania:

• Projekt budowlany budynku łóżkowego z częścią diagnostyczną i poradniami 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (Pawilon E1), przy ul. 
Żurawiej  w Białymstoku. 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę  nr 1154/2015 wydana przez Prezydenta 
Miasta Białegostoku 02.12.2015. 

Przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. "Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. K. Dłuskiego w Białymstoku" jest:
• budowa budynku łóżkowego z częścią diagnostyczną i poradniami 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (Pawilon E1), połączonego z 
budynkiem Oddziału Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Chorób Płuc i Gruźlicy I 
oraz Chorób Płuc i Gruźlicy II (pawilon E),

• budowa łącznika do budynku Oddziału Nefrologii i Transplantologii (pawilon B) 
i budynku Apteki Szpitalnej i Laboratorium (pawilon F) będącego częścią 
projektowanego pawilonu E1,

• budowa budynku technicznego na potrzeby instalacji gazów medycznych,
• budowa fundamentu pod zbiornik tlenu,
• budowa murów oporowych,
• budowa towarzyszącej infrastruktury, tj. instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji 

gazów medycznych, instalacji sprężonego powietrza, instalacji oświetlenia 
zewnętrznego i instalacji wodociągowej,

• budowa 70 miejsc parkingowych,
• rozbiórka istniejącego zbiornika przeciwpożarowego,
• rozbiórka towarzyszącej infrastruktury, tj. instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji 

elektroenergetycznej i instalacji wodociagowej.
• zagospodarowanie terenu objętego zakresem opracowania.

 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z 
OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I 
OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA.

Były Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku, 
a obecnie część Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (dalej Szpital) 
położony jest w południowej części osiedla Dojlidy. Główne obiekty zrealizowano 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na obszarze, który w tym okresie stanowił 
obrzeża miasta. Obecnie w sąsiedztwie Szpitala następuje znaczny rozwój inwestycji 
infrastruktury komunikacyjnej, a w ślad za tym również inwestycji budowlanych. 

Teren szpitala obejmuje powierzchnię działki o nr ew. gr. 761/4 położoną 
w obrębie ewidencyjnym 21 - Dojlidy w Białymstoku. Teren stacji transformatorowej 
stanowi odrębną nieruchomość o nr ew. gr. 761/1. Powierzchnia części działki objętej 
zakresem inwestycji, oznaczonej w części rysunkowej projektu zagospodarowania 
terenu literami ABCDEFGH, wynosi 18 620 m². Nieruchomość inwestycji graniczy od 
północy z ul. Wiewiórczą (dz. 476), od wschodu z ul. Żurawią (dz. 763), od południa 
z działką będącą drogą dojazdową (dz. 764/6) i od zachodu z działkami budowlanymi 
(dz. 762/65, 762/42, 762/31 i 762/44). Ponadto od strony południowej przebiega 
nowa trasa – dwujezdniowa ul. J. Kuronia, zasilająca obszar Strefy Ekonomicznej. 
W sąsiedztwie znajduje się pętla autobusowa komunikacji miejskiej, od strony 



północnej osiedle domków jednorodzinnych, od strony wschodniej teren ABW, a od 
strony zachodniej teren Sadu Okręgowego.  Ukształtowanie terenu jest bardzo 
zróżnicowane i waha się od rzędnej 145,00 m n. p m. do 153,00 m n. p. m. 
Nieruchomość jest w pełni uzbrojona, posiada podłączenie do miejskiej sieci wod.-
kan., kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Stan 
podziemnego uzbrojenia jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga całkowitej 
wymiany. Szpital posiada własne źródło ciepła wraz z instalacją ciepłowniczą oraz 
własne ujęcie wody. Na teren Szpitala prowadzą trzy wjazdy, jeden z ul. Wiewiórczej 
oraz dwa z ul. Żurawiej. Wewnętrzny układ komunikacyjny zorganizowany jest w 
postaci pętli otaczającej główny kompleks obiektów szpitalnych, od której 
poprowadzono podjazdy do pozostałych budynków i rozproszonych parkingów 
samochodów osobowych.  Nawierzchnie drogowe występują w postaci asfaltowych, 
betonowych i z kostki brukowej, ich stan techniczny jest zróżnicowany. Na terenie 
nieruchomości znajduje się duża ilość zieleni w postaci drzew liściastych i iglastych 
oraz krzewów. 

Zabudowa Szpitala składa się z kilkunastu obiektów. Trzy główne zawierające 
oddziały łóżkowe, Pawilony „C”, „D” i „E” oraz budynek „A” (administracyjno-
gospodarczy), które połączone są w jeden zespół łącznikami częściowo 
zagłębionymi. Budynek Oddziału Nefrologii i Transplantologii „B”, budynek Apteki 
Szpitalnej i Laboratorium „F” oraz budynki Przychodni Przyszpitalnych „G” i „H” są 
obiektami wolno stojącymi, nie posiadają wewnętrznego połączenia z kompleksem 
głównym.
W granicach terenu inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty i urządzenia:

• Pawilon łóżkowy „E” (budynek nr ew. 897) – Oddział Chorób Zakaźnych 
i Neuroinfekcji, Chorób Płuc i Gruźlicy I oraz Chorób Płuc i Gruźlicy II. 
Budynek o trzech kondygnacjach, jednej podziemnej i dwóch nadziemnych, 
murowany, dach płaski, docieplony w technologii lekkiej mokrej;

• Pawilon „B” (budynek nr ew. 920) – Oddział Nefrologii i Transplantologii. 
Budynek parterowy, murowany, dach płaski, elewacja z okładziny z blachy 
trapezowej blachy stalowej;

• Pawilon „F” (budynek nr ew. 922) – Apteka szpitalna i Laboratorium. Budynek 
o trzech kondygnacjach, jednej podziemnej i dwóch nadziemnych, murowany, 
dach płaski, docieplony w technologii lekkiej mokrej;

• Budynek diagnostyki i gabinet stomatologiczny (nr ew. 923). Budynek 
parterowy, murowany, dach płaski, docieplony w technologii lekkiej mokrej;

• Basen przeciwpożarowy – przeznaczony do rozbiórki;
• Instalacje wodociągowe, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczna 

oświetleniowa – przeznaczone do rozbiórki, zgodnie z rys. Pzt-01;
• Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej, będące 
własnością inwestora – częściowo przeznaczone do rozbiórki (poza 
opracowaniem), zgodnie z rys. Pzt-01;

• Mała architektura (murowane balustradki, piaskownica), będące własnością 
inwestora – przeznaczone do rozbiórki (poza opracowaniem);

• Nawierzchnie utwardzone, będące własnością inwestora – częściowo 
przeznaczone do rozbiórki; 

• Przeniesienie 42 miejsc postojowych;



 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
 3.1. Przestrzenny układ zabudowy.

Projektowany, nowy obiekt zlokalizowano uwzględniając przede wszystkim 
konieczność połączenia komunikacją wewnętrzną na jednym poziomie z Pawilonem 
„E” i powiązania wewnętrznej komunikacji szpitala łącznikiem z budynkiem Oddziału 
Nefrologii i Transplantologii i Laboratorium. Biorąc pod uwagę powierzchnię terenu 
możliwą do zabudowy, zaprojektowano budynek o czterech kondygnacjach. Z uwagi 
na spadek terenu w kierunku północnym i konieczność doświetlenia części 
pomieszczeń na kondygnacji 01, zaprojektowano odpowiednie ukształtowanie 
powierzchni terenu, oraz wykonanie murów oporowych.

Planowany budynek będzie posiadał 4 kondygnacje nadziemne, w tym jedną 
na poziomie piwnic Pawilonu „E”, trzy pozostałe powyżej terenu, odpowiadające 
poziomem poszczególnych pięter kondygnacjom istniejącego obiektu. 

Połączenie z budynkiem Apteki Szpitalnej i Laboratorium (Pawilon „F”) oraz 
Oddziałem Nefrologii i Transplantologii (Pawilon „B”) zaprojektowano łącznikiem, 
który składa się z części podziemnej, klatki schodowej oraz części nadziemnej. 
Część podziemna łączy kondygnację 01 projektowanego Pawilonu „E1” z piwnicą 
istniejącego Pawilonu „F”. Klatka schodowa komunikuje pionowo część podziemną 
łącznika z nadziemną, a także umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Pawilonu 
„F”. Natomiast część nadziemna łączy cały kompleks z istniejącym Pawilonem „B”. 
Takie rozwiązanie zapewni wewnętrzne wzajemne połączenie wszystkich oddziałów 
łóżkowych z budynkiem administracyjno-gospodarczym /kuchnia/ oraz budynkiem 
Apteki Szpitalnej i Laboratorium.

Budynek techniczny z pomieszczeniem sprężarkowni, tlenowni i zewnętrzny 
zbiornik tlenu, zlokalizowano przy zespole parkingowym, w południowo-wschodniej 
części nieruchomości.
 3.2. Układ komunikacyjny.

Zasadniczy układ komunikacji, łącznie z istniejącymi wjazdami, pozostawia się 
w dotychczasowym stanie. Lokalizacja nowego obiektu, oraz stworzenie podjazdu dla 
pojazdów ratunkowych do Izby Przyjęć, powoduje konieczność przebudowy w tym 
rejonie przebiegu dotychczasowej jezdni, tj. przesunięcia jej w kierunku budynku 
Apteki Szpitalnej i Laboratorium. Projektowana jezdnia posiada odpowiednie 
parametry i pełni rolę drogi pożarowej. Również niewielkiej korekcie przebiegu ulega 
dojazd do Pawilonu „E” i budynku Oddziału Nefrologii i Transplantologii. 
Zaprojektowano 27 miejsc postojowych zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz 43 miejsca postojowe w związku 
przeniesieniem 43 istniejących. Od strony południowej zaprojektowano parking na 51 
miejsc postojowych oraz 19 miejsc rozmieszczonych w innych częściach kompleksu 
szpitalnego w granicach terenu inwestycyjnego. Łącznie projektuje się 70 miejsc 
postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Do głównego wejścia 
doprowadzono dojścia - chodniki z istniejącego układu ciągów pieszych. 
 3.3. Przygotowanie zagospodarowania do celów przeciwpożarowych.
 a) Drogi pożarowe.
Wzdłuż południowej i zachodniej ściany projektowanego Pawilonu „E1” 
poprowadzono drogę pożarową o szerokości 4 m w odległości od 5 m do 15 m od 
ścian budynków istniejących i projektowanego. Projektowany odcinek łączy się z 
istniejącą drogą pożarową, w postaci pętli, obsługującą kompleks szpitalny. Jej 
przebieg został wskazany w części rysunkowej (rys. Pzt-02.). Poprawiono dojazd 
pożarowy poprzez zakończenie sięgacza drogi pożarowej od strony zachodniej 
projektowanego budynku i pawilonu E nawrotką w kształcie litery T.
 b) Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
Projektowane obiekty budowlane znajdują się w odległości mniejszej niż 75 m od 
istniejących i projektowanych hydrantów zlokalizowanych w pasie drogowym 
(zgodnie z rys. Pzt-01.).



 3.4.  Infrastruktura techniczna.
 a) Likwidacja kolidującej infrastruktury technicznej
Planowana lokalizacja projektowanego budynku powoduje konieczność rozbiórki 
części istniejącego, kolidującego z zamierzeniem inwestycyjnym, uzbrojenia 
podziemnego – zgodnie z rys. Pzt-01. 
 b) Wewnętrzna instalacja wodociągowa.
Zasilenie w wodę przewidziano z istniejącej na terenie szpitala wewnętrznej instalacji 
wodociągowej oraz miejskiego przyłącza wodociągowego (poza opracowaniem).
 c) Instalacja wodociągowa.
Zasilanie projektowanego hydrantu do celów przeciwpożarowych przewidziano 
z istniejącej na terenie szpitala wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz miejskiego 
przyłącza wodociągowego.
 d) Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie ścieków komunalnych przewidziano do istniejącej na terenie szpitala 
wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (poza opracowaniem).
 e) Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych budynków przewidziano do 
istniejącej na terenie Szpitala instalacji kanalizacji deszczowej (poza opracowaniem).
 f) Instalacja kanalizacji deszczowej z nawierzchni utwardzonych.
Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni parkingu, jezdni 
i chodników przewidziano do istniejącej na terenie szpitala instalacji kanalizacji 
deszczowej.
 g) Wewnętrzna sieć cieplna.
Zasilenie projektowanych budynków w ciepło na potrzeby c.o., c.t. i ccw przewidziano 
poprzez rozbudowę istniejącej instalacji c.o. (poza opracowaniem).
 h) Instalacja gazów medycznych.
Dostarczanie gazów medycznych (tlenu) do projektowanego Pawilonu „E1” 
przewidziano w postaci instalacji doziemnej z projektowanego budynku technicznego, 
w którym zlokalizowano rozprężarnię tlenu.
 i) Instalacja sprężonego powietrza.
Dostarczanie sprężonego powietrza do projektowanego Pawilonu „E1” przewidziano 
w postaci instalacji doziemnej z projektowanego budynku technicznego, w którym 
zlokalizowano sprężarkownię. 
 j) Wewnętrzna instalacja elektryczne. 
Zasilanie proj. Pawilonu „E1” w energię elektryczną.
Zasilanie projektowanego budynku wykonać zalicznikową instalacją doziemną 
niskiego napięcia od rozdzielnicy nN w istn. stacji transformatorowej SN/nN do 
rozdzielnicy głównej projektowanej w przedmiotowym budynku.
Zastosować kable cztero- bądź pięciożyłowe niskiego napięcia w izolacji i powłoce 
polwinitowej bądź polietylenowej z żyłami aluminiowymi bądź miedzianymi, 
dobranymi odpowiednio ze względu na obciążalność długotrwałą, warunki zwarciowe 
oraz spadek napięcia.
Trasę w/w instalacji doziemnej nN pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Zasilanie proj. budynku technicznego w energię elektryczną.
Zasilanie projektowanego budynku technicznego wykonać zalicznikową instalacją 
doziemną niskiego napięcia od rozdzielnicy głównej nN w proj. pawilonie E1 do proj. 
złącza kablowego przy przedmiotowym budynku.
Zastosować kable cztero- bądź pięciożyłowe niskiego napięcia w izolacji i powłoce 
polwinitowej bądź polietylenowej z żyłami aluminiowymi bądź miedzianymi, 
dobranymi odpowiednio ze względu na obciążalność długotrwałą, warunki zwarciowe 
oraz spadek napięcia. Trasę w/w instalacji doziemnej nN pokazano na projekcie 
zagospodarowania terenu.
 k) Instalacja oświetlenia zewnętrznego.
Przewiduje się wykonanie oświetlenia projektowanego parkingu, oraz dostosowanie 
istniejącego oświetlenia terenu do projektowanego zagospodarowania terenu. 



Kolidujące słupy oświetleniowe oraz kable energetyczne zostaną zdemontowane 
(poza opracowaniem), a następnie wybudowane w sposób niekolidujący.
Projektowane oświetlenie zewnętrzne zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia, 
poprzez podłączenie go do istniejącego słupa, w miejscu wskazanym na projekcie 
zagospodarowania terenu. Instalację oświetleniową zaprojektowano kablem 
pięciożyłowym, z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenowej. Przekrój 
żyły dobrać ze względu na spadek napięcia oraz obciążalność długotrwałą i warunki 
zwarciowe. Proj. kable, przy podłączaniu w latarniach, zabezpieczyć przed wilgocią 
poprzez zastosowanie pięciopalczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju.
Oświetlenie wykonać na słupach bądź masztach oświetleniowych. We wnękach 
słupowych zamontować tabliczki bezpiecznikowe z oddzielną wkładką dla każdej 
oprawy. Słupy/maszty posadowić na fundamentach prefabrykowanych odpowiednich 
dla zastosowanego rodzaju konstrukcji, zgodnie z zaleceniami Producenta. Śruby 
fundamentowe zabezpieczyć przed korozją masą asfaltową.
Na słupach/masztach, zamontować projektowane naświetlacze bądź oprawy 
oświetleniowe, wg specyfikacji pozyskanej od Inwestora przed złożeniem 
zamówienia. Naświetlacze/oprawy wyposażyć w źródła światła o mocy dopasowanej 
odpowiednio do wymaganego natężenia oświetlenia, ustalonego z Inwestorem. 
Zasilanie naświetlaczy z tabliczek słupowych wykonać przewodem miedzianym 
trzyżyłowym.
Trasy kabli ww. instalacji doziemnej oświetlenia zewnętrznego oraz lokalizacja 
słupów oświetleniowych zostały pokazane na projekcie zagospodarowania terenu.
Założenia do obliczeń instalacji elektrycznej, doziemnej oświetlenia zewnętrznego:

- moc zasilanych urządzeń: 1000W, 
- długość kabla: 190 m,
- typ kabla: YKY5x4 mm2, 

Wyniki obliczeń:
- spadek napięcia: 2,07%,
- obciążalność długotrwała: 4,68A,
- ochrona przeciwporażeniowa – spełniona.

Instalacja elektryczna doziemna nN została dobrana prawidłowo. Kabel YKY5x4mm2 

charakteryzuje się odpowiednią obciążalnością (44A – wg Producenta) i generuje 
prawidłowy spadek napięcia i spełnia warunki ochrony przeciwporażeniowej 
w przedmiotowym przypadku.
Układanie kabli. Instalacje elektryczne, doziemne nN.
Kable ww. proj. instalacji doziemnych niskiego napięcia układać w rowach kablowych 
na głębokości 0,7 m (rów 0,8 m). Pod kablami i na kablach winna znajdować się 
10 - centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. 
Resztę wykopów uzupełnić gruntem rodzimym, przy czym 25 cm nad kablem ułożyć 
folię koloru niebieskiego. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
wykonać w rurach karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o średnicy 
zewnętrznej 110 mm. Skrzyżowania z ulicami wykonać metodą przecisków 
mechanicznych z zastosowaniem rur gładkich z dwuwarstwowego polietylenu PEH 
o średnicy 110 mm do stosowania w trudnych warunkach terenowych. Również 
w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robót budowlanych, elektrycznych 
„odkryje się” jakiekolwiek istn. sieci podziemne na trasie proj. kabli należy stosować 
rury ochronne. Istniejące nawierzchnie na trasie układanych kabli, w razie 
konieczności, należy rozebrać, a następnie doprowadzić do stanu pierwotnego z 
użyciem zdemontowanych wcześniej materiałów lub w przypadku ich uszkodzenia z 
materiałów nowych. 
Trasy kabli ww. instalacji doziemnych zostały pokazane na projekcie 
zagospodarowania terenu. 
Konserwacja nowoprojektowanych urządzeń 



W celu utrzymania takiego stanu nowo projektowanych urządzeń, aby spełniały one 
założone wymagania techniczne i prawidłowo funkcjonowały należy przeprowadzać 
regularne czynności konserwacyjne, takie jak:
- pomiary skuteczności od porażeń i rezystancji izolacji,
- konserwacja elementów korodujących,
- badanie hermetyczności zewnętrznych opraw oświetleniowych,
- regularna wymiana źródeł światła zgodnie z czasem żywotności podawanym przez 
producenta,
- wykonanie pomiarów luminancji oświetlenia,
- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń elektrycznych,
- czyszczenie zabrudzeń, powodujących nieprawidłową pracę urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. Uziemienia.
Ochronę dodatkową dla projektowanych urządzeń stanowi szybkie wyłączanie 
zasilania w układzie sieciowym TN-S i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony 
przeciwporażeniowej jest izolacja przewodów i kabli. Jako system dodatkowej 
ochrony od porażeń zastosowano uziemienie ochronne oraz dostatecznie szybkie 
samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia 
dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych 
przetężeniowych. Miejsca rozdziału PEN podłączyć do bednarki ocynkowanej, a tą 
do uziomu szpilkowego. Uziemienia ochronne zgodnie z normą N-SEP-E-001. 
Uzyskać normatywną i wymaganą przez gestora poszczególnych sieci wartość 
uziemienia. 
Ochronie podlegają także projektowane słupy oświetleniowe. W proj. słupach, 
„krańcowych” dla odcinków proj. instalacji doziemnej oświetlenia terenu projektuje się 
uziemienia ochronne. Na obwodzie oświetlenia ulicznego wykonać pomiar uziemienia 
pierwszego i ostatniego słupa. Dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej dla opraw oraz rezystancji izolacji kabli i przewodów.
Projektowa instalacja oświetlenia zewnętrznego NIE KOLIDUJE z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem terenu (lokalizacja przewodów instalacji na 
zróżnicowanych poziomach względem siebie).
 l) Wewnętrzna instalacja telekomunikacyjna.
Nowo projektowane budynki zostaną podłączone do istniejącej sieci 
teleinformatycznej i komputerowej (poza opracowaniem).
 3.5. Ukształtowanie terenu i zieleni.
Rzędne terenu wokół projektowanego Pawilonu „E1” przyjęto z uwzględnieniem 
warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia na stały pobyt ludzi na 
kondygnacji /-1/. Część pomieszczeń na tej kondygnacji, wymaga posadzki powyżej 
poziomu terenu oraz doświetlenia światłem dziennym. Projektowane skarpy i mury 
oporowe umożliwiają odpowiednie ukształtowanie powierzchni terenu wokół tych 
pomieszczeń. Przeznaczono do rozbiórki oraz wymiany część istniejących 
nawierzchni utwardzonych, a także przewidziano budowę nowych. Zieleń kolidującą z 
zamierzeniem budowlanym przeznaczono do likwidacji oraz zaprojektowano 
nasadzenia w ilości 14 drzew po obrysie parkingów zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.
 3.6. Przystosowanie zagospodarowania terenu dla osób niepełnosprawnych.
Przewidziano podjazd samochodu osoby niepełnosprawnej bezpośrednio pod 
wejście do projektowanego budynku Pawilonu „E1” i wjazd osoby poruszającej się na 
wózku inwalidzkim na poziom parteru pochylnią. Poprzez wykonanie łącznika z 
dźwigowym pionem komunikacyjnym umożliwiono dostęp na wszystkie poziomy 
istniejącego budynku Apteki Szpitalnej i Laboratorium osobom niepełnosprawnym. 
Zaprojektowano  podjazd samochodu osoby niepełnosprawnej, w szczególności osób 
przywożonych na dializy, bezpośrednio pod wejście do istniejącego budynku 
Nefrologii. Ponadto umożliwiono dostęp osób niepełnosprawnych do części 
nadziemnej projektowanego łącznika pochylnią. Projektowane miejsca dla osób 
niepełnosprawnych zlokalizowano w pobliżu wejść głównych do budynków.



 3.7. Obszar oddziaływania.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie oraz położenie poszczególnych elementów 
planowanego zamierzenia budowlanego na terenie części działki o nr ew. gr. 761/4, 
w oparciu  o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
stwierdza się, iż obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na 
której został zaprojektowany.

 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

• Bilans terenu:
• Powierzchnia działki o nr ew. gr. 761/4 • 78 865,00 m² 100.00%
• Powierzchnia zabudowy istniejącej                     • 12 427,00 m² 15,76%
• Powierzchnia zabudowy projektowanej •   1 943,44 m² 2,46%
• Powierzchnia zabudowy razem • 14 331,44 m² 18,17%
• Powierzchnia utwardzona • 27 178,56 m² 34,46%
• Powierzchnia biologicznie czynna • 37 355,00 m² 47,37%

• Powierzchnia części działki o nr ew. gr. 761/4 
objętej zakresem inwestycji w granicach 
ABCDEFGH 

• 18 620,00 m² 100.00%

• Powierzchnia zabudowy istniejącej                     •   2 361,38 m² 12,68%
• Powierzchnia zabudowy projektowanej •   1 943,44 m² 10,44%
• Powierzchnia zabudowy razem •   4 304,82 m² 23,12%
• Powierzchnia utwardzona •   6 730,70 m² 36,15%
• Powierzchnia biologicznie czynna •   7 584,48 m² 40,73%

• Bilans miejsc postojowych:
Rodzaj 
funkcji

Wskaźnik 
wynikający 
z ustaleń mpzp

Wielkość 
parametru
wg. projektu

Oblicze
nie ilości 
m.p.

Ilość mp projektowana

Zabudowa 
usługowa: 
opieka 
zdrowotna

3 mp/10 łóżek Ilość łóżek 
w nowym 
obiekcie - 82

9x3=27 69 mp, w tym
5 dla osób 
niepełnosprawnych (27 
mp + 42 mp)

arch. Jan Kabac
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